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Сборка МуМи-доМа 

СОБИРАЕМ ЛЕСТНИЦУ Д Е Т А Л Ь  Д О М А

СОБИРАЕМ ЛЕСТНИЦУ Д Е Т А Л Ь  Д О М А

НеобходиМые иНСтруМеНты*:

 Секундный клей
 Наждачная бумага № 240
 Зубочистки
 Канцелярский нож
 Коврик для моделизма
 Двусторонний скотч
 Линейка-угольник, 2 шт.
  Палитра (можно использовать  

одноразовую тарелку)
 Кисть
 Мыло (можно жидкое)
 Акриловые краски: коричневая **
 Бумажные салфетки

 Пинцет
 Плоскогубцы

 удобНо пользоватьСя: 

2 Нижняя планка 3 Набор деталей 
люстры    

1 Ступени (5–8) 

Верх   

Средняя 
часть   Боковины

Д Е Т А Л Ь  Д О М А У Т В А Р Ь

4

4  Возьмите верхнюю часть лестницы из выпуска 27 и соедините ее 
с деталью (2). Выступы детали (2) обработайте секундным клеем и вставьте 
их в отверстия с обратной стороны верхней части лестницы.

5

5  Плотно прижмите деталь (2), 
чтобы не оставалось зазоров.

31

1  Отделите ступени при помощи 
канцелярского ножа, обработайте 
их края наждачной бумагой.

2

2  Разведите коричневую краску 
водой в соотношении 1 : 10, 
размешайте, влейте мыльную воду.

3  Окрасьте краской с мылом 
ступени, нанесите краску также 
на боковины и с обратной стороны 
ступеней, примерно на 3 мм.

(1) С обратной стороны ступени 
имеют маркировку 5–8

(2) Нижняя 
планка

Верхняя часть лестницы 
из выпуска 27

Смочите мыло водой  
и поводите по нему кистью  
с набранной краской.

Нанесите  
краску также  
на боковины  
и заходя на 3 мм  
с обратной  
стороны ступени.

Нанесите на выступы 
немного секундного клея. * Деталь (2) можно 

окрасить, как показано 
в рубрике «Совет»  
в выпуске 27.

!

СОБИРАЕМ ЛЮСТРУМ Е Б Е Л ЬУ Т В А Р Ь

4 Светильник    

*Не входят в комплект.
** Рекомендуемые оттенки. Вы можете выбрать другие 
оттенки на ваш вкус или пропустить этап окрашивания, 
либо покрыть детали прозрачным лаком.
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9  Следующей крепите ступень с маркировкой 6.

98

8  Приклейте ступень с маркировкой 5 так,  
как показано на фотографии.

7

7  После того как вы вставили выступы в отверстия, 
прижмите поверхности как можно плотнее.

6

6  Соедините верхнюю и нижнюю части лестницы. 
На выступы в верхней части нанесите секундный клей, 
после этого вставьте их в отверстия в нижней части.

10

10  Аналогичным образом 
прикрепите ступени  
с маркировками 7 и 8.

Мы соединили 
верхнюю и нижнюю 
части лестницы 
и прикрепили 
четыре ступени. 
В следующем 
выпуске мы 
установим 
оставшиеся  
ступени 
и прикрепим 
перила.

1

1  При помощи канцелярского ножа 
отсоедините детали люстры.

Нанесите 
секундный клей 
на выступы.

Сильно прижмите: 
для этого можно 
использовать 
линейку-угольник.

Нижняя часть 
лестницы  
из выпуска 27

Маркировка 5  
с обратной стороны

Маркировка 7  
с обратной 
стороны (3) Набор деталей 

люстры

Маркировка 8  
с обратной 
стороны

Маркировка 6  
с обратной 
стороны

Отверстие 
с левого 
края

Детали легко отделятся, 
если аккуратно провести 
ножом с обеих сторон.

Обработайте 
выступы 
секундным клеем.

ГОТОВО
!

СОБИРАЕМ ЛЮСТРУ

СОБИРАЕМ ЛЮСТРУМ Е Б Е Л ЬУ Т В А Р Ь



10

Сборка МуМи-доМа 

7

7  Аккуратно подогните 
ромбовидные украшения 
по окружности перпендикулярно 
верхней поверхности.

5

2

5  Аккуратнее! Удерживая 
угольники, чтобы они 
не сместились, сгибайте деталь  
так, чтобы получился прямой угол.

2  Вдоль края линейки-угольника 
наклейте кусок двустороннего 
скотча.

6

3 4

6  Уберите угольники,  
возьмите боковую деталь люстры 
и сформируйте угол примерно 60 °. 
Аналогичным образом подготовьте 
вторую боковую деталь люстры  
(см. шаги 2–6).

3  Удалите защитный слой 
двустороннего скотча и временно 
прикрепите боковую деталь 
люстры так, чтобы линия совпадала 
с краем линейки-угольника.

4  Сверху детали люстры, 
прикрепленной к скотчу в шаге 3, 
приложите второй угольник, 
зажимая деталь.

8 9

8  Расположите ромбовидные 
украшения по окружности верхней 
детали так, чтобы они напоминали 
настоящие украшения, свисающие 
с настоящей люстры.

9  Внимательно посмотрите 
на вырезы в верхней детали люстры. 
В длинный вырез (красная линия) 
будет вставляться средняя деталь, 
в вырезы, отмеченные синими 
линиями, — боковые детали.

Наклейте по краю 
линейки-угольника. Поместите 

по краю 
угольника 
линией вверх.

Приложите сверху вторую 
линейку-угольник.

Сгибайте, 
формируя прямой 
угол.

Ромбовидные 
украшения 
согните 
под прямым 
углом.

Поверните украшения, 
чтобы они смотрелись 
гармонично.

Примерно 60 °

Внешняя часть: детали, 
на которых есть линия, — 
боковые.

В местах, где детали сложно сгибать, 
например, на конце, рекомендуем 
использовать плоскогубцы. 
Но работать ими следует аккуратно, 
стараясь не повредить детали.

Верхняя 
деталь

Вставьте в это 
отверстие среднюю 
деталь.

В отмеченные синим цветом отверстия 
вставьте изогнутые боковые детали.

Для примера 
угол 60 °

60°

иСпользуйте  
плоСкогубцы

С О В Е Т Ы
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Рекомендуем хранить все детали дома, мебели 
и прочие аксессуары в отдельной коробочке. храНеНие деталей

Мы собрали люстру.  
В следующем выпуске  
мы снабдим ее лампами.

10

10  Вставьте в V-образный вырез, 
помеченный в шаге 9 синей линией, 
одну из двух боковых деталей.

11

11  Так же, как в шаге 10, вставьте 
в другое V-образное отверстие 
вторую боковую деталь.

14 15

14  Нанесите зубочисткой 
секундный клей на места 
соединения верхней, боковых  
и средней деталей.

15  Поворачивая ромбовидные 
украшения на рожках люстры, 
придайте люстре эффектный вид.

13  Постарайтесь разместить рожки люстры 
равномерно, а на места соединения боковых и средней 
деталей нанесите зубочисткой секундный клей.

1312

12  Вставьте среднюю деталь в отверстие, помеченное 
красной линией в шаге 9.

Выступ длиной 
примерно 3 мм

Вставьте между 
двумя боковыми 
деталями.

Выступает примерно 
на 10 мм. Равное расстояние 

между рожками 
люстры

Нанесите  
секундный клей.

Отрегулируйте 
положение 
украшений  
на рожках.

Точечно нанесите 
секундный клей.

Боковая деталь

Боковая деталь

Если вам сложно вставить деталь  
в прорезь, обработайте верхнюю часть 
наждачной бумагой.

Средняя 
деталь

ГОТО
ВО!

как Сделать деталь 
тоНьше

С О В Е Т Ы


