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Сборка МуМи-доМа 

НеобходиМые иНСтруМеНты*:
 Клей для дерева
 Секундный клей
 Простой карандаш
 Канцелярский нож
 Коврик для моделизма

* Не входят в комплект.

УКЛАДЫВАЕМ ЧЕРЕПИЦУ НА КРЫШУ ВЕРАНДЫД Е Т А Л Ь  Д О М А СОБИРАЕМ ЛЕСТНИЦУ ВТОРОГО ЭТАЖА (НИЖНЮЮ ЧАСТЬ)Д Е Т А Л Ь  Д О М А

2 Коньковая черепица А, 2 шт.

3 Коньковая 
черепица В

1 Листы черепицы, 3 шт.

4 Коньковая 
черепица С

5 Лестница  
(нижняя часть) 6 Нижняя 

панель 
лестницы

1 2 3

1  Канцелярским ножом отделите 
детали черепицы А и В от листа.

2  Возьмите веранду, собранную 
в выпуске 48, и приклейте внизу 
переднего ската деталь  
черепицы А.

3  Приклейте по линии выше одну 
деталь черепицы В.

4 5

4  Справа и слева от наклеенной в шаге 3 детали 
черепицы В наклейте еще две детали черепицы В.

5  Приклейте 2 детали черепицы В в следующем ряду.

Деталь  
черепицы В

Деталь  
черепицы А    

(1) Лист 
черепицы

Деталь черепицы А

Деталь черепицы В

Деталь  
черепицы А

Деталь  
черепицы В      

Деталь 
черепицы В      

Деталь 
черепицы В

Верхний край  
по прочерченной 
линии

! Выравнивайте 
верхний край  
по линии.

!

Выравнивайте  
по центру.

Выступ  
черепицы  
второго  
ряда  
приходится  
на выемку  
в первом

Отрежем в шаге 7.
Выступает слева  
и справа.

Выемка
Первый ряд

Второй ряд                      
Выступ

!

Без щелей!

Выступает  
по краям  
(удалим в шаге 7).

!

Д Е Т А Л Ь  Д О М А

УКЛАДЫВАЕМ ЧЕРЕПИЦУ НА КРЫШУ ВЕРАНДЫД Е Т А Л Ь  Д О М А

ПечатНая МашиНка

У Т В А Р Ь
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6

6  Аналогичным образом прикрепите еще 3 детали 
черепицы В, а затем еще одну деталь наверху, чтобы 
она выступала над верхним краем крыши.

9

11

7

9  Прикрепите по линии первый уровень 
черепицы В — 2 детали.

11  После того как клей высохнет, острым канцелярским 
ножом срежьте выступающую черепицу на стыке 
переднего и правого скатов крыши.

7  Дождитесь полного высыхания клея и затем 
при помощи острого канцелярского ножа удалите 
выступающие части, как показано на рисунке выше.

8

10

8  Уложите черепицу на правый скат крыши. Сначала, 
как и в шаге 2, прикрепите при помощи клея деталь 
черепицы А.

10  Прикрепите по линиям детали черепицы В, 6 штук. 
Затем прикрепите еще одну наверху, она должна 
выступать над краем крыши.

Деталь черепицы А

Верхний край  
по прочерченной 
линии

!

Плотно соедините, 
чтобы не было щелей.

!

Постарайтесь прикрепить 
так, чтобы выступ 
черепицы на левой стороне  
ската приходился  
на вертикальную  ось 
колонны.

!

Выступает  
по краям.

Выступает  
над верхним 
краем крыши.

Выступ черепицы 
приходится  
на выемку в черепице 
нижнего ряда.

!

Выступ 
приходится  

на выемку.

Выступает 
за верхний 
край крыши.

Выступает справа  
и слева.

Деталь черепицы В      

Деталь черепицы В      

Используйте новое 
острое лезвие.

!
Резать будет 
легче, если сделать 
несколько движений 
ножом по линии.

!
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15

15  При помощи секундного клея прикрепите на стык 
переднего и правого скатов коньковую черепицу А (2).

14  В самом верху переднего ската крыши прикрепите 
еще одну деталь черепицы В.

14

13

13  Прикрепите черепицу на левый скат крыши так же, 
как делали это в шагах 8–12.

12  Срежьте выступающую черепицу по изогнутой 
линии в задней части правого ската, оставляя запас  
примерно 1 мм.

12

17

17  Отрежьте лишнее канцелярским ножом так, чтобы 
срез коньковой черепицы лежал на одной линии  
со стыком правого и левого скатов.

16  В верхней части коньковая черепица выступает 
влево. 

16

Оставьте  
примерно 1 мм.

Желобок  
с обратной стороны 

приходится  
на стык скатов.

Режьте очень аккуратно, 
стараясь не повредить 
наклеенную черепицу.

Желобок  
с обратной  
стороны  
приходится  
на стык скатов.

В верхней части коньковая 
черепица немного выступает 
влево.

В месте соприкосновения крыши веранды  
с домом может появиться небольшой зазор.  
Чтобы скрыть этот зазор, оставьте  
примерно 1 мм выступающей черепицы.

!

Приклейте деталь 
черепицы В  
и отрежьте лишнее.

!

* Чтобы было 
лучше видно, 
отрежьте 
небольшой 
кусок.

!

(2) Коньковая черепица А
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Рекомендуем хранить все детали дома, мебели  
и прочие аксессуары в отдельной коробочке. храНеНие деталей

В следующих 
выпусках мы 
соединим 
нижнюю часть 
лестницы 
с верхней 
и прикрепим 
ступени.

Мы покрыли крышу веранды 
черепицей. Веранда 
полностью готова. Поместите 
туда стулья или фигурки 
персонажей и наслаждайтесь 
проделанной работой!

1

1  Вставьте выступы нижней панели лестницы (6) 
в отверстия с внутренней стороны лестницы (5) 
и закрепите при помощи секундного клея.

22

22  Совместите коньковую черепицу С с коньковыми 
черепицами А и В и закрепите при помощи  
секундного клея.

21  Секундным клеем прикрепите на верхнем стыке 
крыши коньковую черепицу В (3).

21

Лестницу можно 
окрасить, как 
предлагалось 
в рубрике  
«Совет»  
в выпуске 27,  
на с. 9.

Небольшой зазор. Углубления 
приходятся 

на коньковые 
черепицы А и В.

Задний край 
коньковой  
черепицы  
должен  
совпадать
с краем  
черепицы
с учетом  
оставленного
запаса в 1 мм.

(3) Коньковая черепица В

(4) Коньковая черепица С

(6) Нижняя 
панель 

лестницы

(5) Лестница 
(нижняя часть)

18 19 20

18  Приложите на свое место 
вторую коньковую черепицу А  
и простым карандашом отметьте 
на ней линию стыка с уже 
наклеенной коньковой черепицей.

19  Отрежьте лишнее по линии, 
проведенной в шаге 18.

20  Прикрепите коньковую 
черепицу с левой стороны крыши 
при помощи секундного клея.

Карандашом прочертите 
 линию стыка с правой  
коньковой черепицей.

Коньковая черепица А (2)

Приложите, 
как в шаге 15.

Этот выступ 
должен  
находиться  
на переднем 
скате крыши.

Углубления

!

ГОТОВО
!

ГОТОВО
!

СОБИРАЕМ ЛЕСТНИЦУ ВТОРОГО ЭТАЖА (НИЖНЮЮ ЧАСТЬ)Д Е Т А Л Ь  Д О М А


