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Сборка МуМи-доМа 

СОБИРАЕМ ПОЛ МАНСАРДЫ Д Е Т А Л Ь  Д О М А

ПОЛ МАНСАРДЫ — ОКРАШИВАНИЕ  Д Е Т А Л Ь  Д О М А

НеобходиМые иНСтруМеНты *:

 Клей для дерева
 Канцелярский нож
 Коврик для моделизма
 Наждачная бумага № 240
 Бумажные салфетки
  Палитра для красок (можно использо-

вать одноразовую тарелку)
 Кисть
  Акриловые краски: сине-зеленая,  

салатовая, белая, темно-коричневая
 Двусторонний скотч

* Не входят в комплект.
** Рекомендуемые оттенки. Вы можете выбрать другие 
оттенки на ваш вкус или пропустить этап окрашивания, 
либо покрыть детали прозрачным лаком.

5 Нижняя часть 
сиденья

6 Передние 
ножки, 2 шт.3 Сиденье 4 Спинка

1 Панель 
пола

2 Задние 
ножки стула, 

2 шт.

Так же, как и в случае 
окрашивания полов 
других этажей, 
можно применить 
технику выборочного 
окрашивания вторым 
слоем некоторых 
досок. Так же вы 
можете покрыть полы 
специальным лаком.

1 2

1  Приготовьтесь окрашивать пол. Возьмите 
краску и воду в указанной пропорции и тщательно 
перемешайте.

2  Возьмите кисть и окрасьте пол мансарды.

В следующем выпуске 
мы соберем пол 
мансарды.

* Можно окрасить вместе  
с оставшейся панелью пола  
из выпуска 71.

(1) Панель пола

:Темно-коричневая 
краска 1 Вода10

Ведите кистью 
в направлении 

волокон

Д Е Т А Л Ь  Д О М А

М Е Б Е Л Ь

СОБИРАЕМ СТУЛ ДЛЯ МАНСАРДЫМ Е Б Е Л Ь

ГОТОВО
!делаеМ полы более реалиСтичНыМиС О В Е Т Ы

ПРОПОРЦИИ

 Пинцет

 удобНо пользоватьСя**:
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1

21 При помощи канцелярского ножа 
отсоедините ножки, обработайте их 
края наждачной бумагой.

(2)  Задние ножки стула

4

4  Прикрепите вторую заднюю ножку.

Задняя ножка

2

2  Убедитесь в правильном 
расположении деталей.

Задняя 
ножка

Низ

Верх

Край  
с вырезом 
вверху

!

Задняя ножка

3  В вырезы в верхней части ножки 
при помощи клея для дерева 
прикрепите спинку стула (4).

3

Поверхностью 
с линиями 
вперед

!

Задняя 
ножка

(4)  Спинка 
стула

95

5  К не окрашенной белым поверхности 
детали (3) приклейте  деталь (5).

Выпуклые 
края смотрят 
вперед.

!

Выравнивайте  
по заднему краю.

Выравнивайте  
по заднему краю.

!

Не окрашенная 
белым 
поверхность

!

(5) Нижняя часть сиденья

(3)  Сиденье        

96

6  В передний правый вырез 
при помощи клея для дерева 
прикрепите ножку (6).

97

7  В передний левый вырез 
прикрепите вторую переднюю 
ножку.

Выпуклый край 
впереди

(6)  Передняя ножка 
стула

Передняя ножка

8

8  При помощи клея для дерева 
cоедините задние ножки и сиденье 
стула.

СОБИРАЕМ СТУЛ ДЛЯ МАНСАРДЫМ Е Б Е Л Ь
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Рекомендуем хранить все детали дома, мебели 
и прочие аксессуары в отдельной коробочке. храНеНие деталей

Мы собрали 
основную 
часть стула 
для мансарды. 
В следующем 
выпуске мы 
добавим 
декоративные 
детали 
и подушку.

4

4  Возьмите кисть и окрасьте стул. Дайте краске 
высохнуть и нанесите еще один слой. Повторяйте 
при необходимости.

2

2  Возьмите кисть и окрасьте все 
неокрашенные поверхности.

3

3  Согласно указанному 
соотношению возьмите краски 
и воду, тщательно перемешайте.

1

1  Согласно указанному 
соотношению возьмите белую 
краску и воду, тщательно 
перемешайте.

* Можно окрасить стул после полной 
сборки в выпуске 71.

:Белая 
краска  1 Вода1

1 2

1  Возьмите собранный ранее второй этаж дома  
и прикрепите зеркало к стене в ванной комнате.

2  Возьмите собранный ранее первый этаж дома  
и при помощи двустороннего скотча прикрепите  
на стену у лестницы светильник.

Зеркало, 
собранное  

в выпуске 12

Светильник  
из выпуска 28

Вы можете 
изменить 

место 
крепления 

зеркала  
по своему вкусу.

Крепится 
при помощи 
двустороннего 
скотча.

Крепится 
при помощи 
двустороннего 
скотча.

Постарайтесь создать оттенок, близкий 
по цвету к кровати Муми-тролля из выпуска 1.

Примерно 
60 мм

Примерно 
40 мм

Вы можете 
изменить место 
крепления 
светильника  
по своему вкусу.

: ::
Сине-
зеленая 
краска

1
Белая 
краска 
немного 

?
Салатовая 
краска 
немного ? Вода1

ОКРАШИВАЕМ СТУЛ ДЛЯ МАНСАРДЫ   М Е Б Е Л Ь

ПРИКРЕПИМ ЗЕРКАЛО НА СТЕНУ ВАННОЙ КОМНАТЫ И СВЕТИЛЬНИКМ Е Б Е Л Ь

ГОТОВО!

ПРОПОРЦИИ

ПРОПОРЦИИ
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5  Так же, как в шаге 4, устанавливается третий этаж.

Мы уже значительно продвинулись в работе и собрали дом  
от подвала до третьего этажа. Проверим, как части дома будут 
состыковываться друг с другом.

СоедиНяеМ чаСти доМа 

4  На потолок первого этажа устанавливается 
второй этаж дома. Располагаем лестницы друг 
над другом, а также совмещаем выступы пола 
и потолка.

4

1  На нижней поверхности пола первого 
этажа есть отверстие (красный кружок).

1 5

Пол первого 
этажа 

(нижняя 
поверхность)

2  В верхней части фундамента есть выступ 
(красный кружок).

2

Фундамент 
дома

Окончательная сборка 
должна производиться 
после установки 
наружных стен. Сейчас 
мы только проверяем 
правильность сборки.

!

3  Выступ в фундаменте вставляется в отверстие 
пола (шаг 1). Лестница располагается над ручкой 
выдвижного погреба.

3

Выступы пола 
первого этажа 
совместите с 

насечками  
в фундаменте  

(в двух местах).

Совместите 
выступы пола 
и потолка.

Лестницы 
расположены 
друг над 
другом.

!

!


