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Сборка МуМи-доМа 

НеобходиМые иНСтруМеНты *:

 Клей для дерева
 Канцелярский нож
 Коврик для моделизма
 Наждачная бумага № 240
 Бельевые прищепки
  Палитра для красок (можно  

использовать одноразовую тарелку)
 Кисть
  Акриловые краски: коричневая,  

фиолетовая, черная, зеленая, белая **

* Не входят в комплект.
** Рекомендуемые оттенки. Вы можете выбрать другие 
оттенки на ваш вкус или пропустить этап окрашивания, 
либо покрыть детали прозрачным лаком.

удобНо пользоватьСя *:

 Пинцет
 Ненужные деревянные детали
 Двусторонний скотч

4 Поперечная балка А

5 Поперечные балки В, 5 шт.3 Опоры, 8 шт.

1 Дощатый настил

2 Продольные балки, 2 шт.

3

3  При помощи клея для дерева прикрепите балку В 
в отверстие продольной балки.

4

4  Аналогичным образом прикрепите еще две балки В 
в отверстия продольной балки при помощи клея 
для дерева.

1

1  При помощи канцелярского ножа отделите 
детали (5) поперечные балки В, обработайте их края 
наждачной бумагой.

2

2  Убедитесь в правильном расположении деталей (2).

(5)  Поперечные 
балки В

Поперечная балка В

Нижняя сторона

Верхняя сторона

(2)  Продольные балки

Продольная балка

Поперечные балки В

Вырезы более глубокие, 
чем с другого края

Более глубокий вырез

!

Концы слегка приподняты.!

!

К У П А Л Ь Н Я

СОБИРАЕМ ПРИЧАЛК У П А Л Ь Н Я

СОБИРАЕМ ПРИЧАЛК У П А Л Ь Н Я
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7  При помощи клея для дерева закрепите вторую 
продольную балку на выступах поперечных балок.

9  Поверх собранного каркаса 
из балок при помощи клея 
для дерева будет крепиться 
дощатый настил. Начните 
закреплять с левого края, 
сделав выступ примерно 3,5 мм.

8  В оставшиеся вырезы  
продольных балок при помощи  
клея для дерева закрепите поперечную балку А (4).

10  Приклейте настил. Для лучшего соединения 
зафиксируйте настил бельевыми прищепками 
до полного высыхания клея.

1 15 6

5  На левом конце продольной балки при помощи клея 
для дерева прикрепите еще одну поперечную балку В.

6  Аналогичным образом при помощи клея для дерева 
прикрепите на правом конце продольной балки 
поперечную балку В.

Поперечная балка В

Поперечная балка В

Продольная балка

(1) Дощатый настил

Выровняйте  
по правому краю 
выреза.

Красные линии 
совпадают с краем.

Настил крепится точно 
к каркасу балок, и получается 
небольшой подъем.Края 

поперечной 
балки А 
выступают. 
Настил 
оказывается 
между ними.

Края настила 
выступают.

Концы слегка 
приподняты.

Выступает примерно  
на 3,5 мм.

Начните 
закреплять 
с левого края.

!

!

!

!

!

!

!

!

(4) Поперечная балка АРасположение 
вырезов совпадает.

!

Оба края немного 
выдаются вверх.

!
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2

2  Окрасьте настил.

3

3  Окрасьте также и нижнюю часть.

4

4  Окрасьте опоры той же краской, 
что и настил. До окрашивания вы 
можете воспользоваться советом 
слева.

5

5  Нанесите на некоторые дощечки еще один слой 
краски — так настил будет выглядеть реалистичнее. 
При желании вы можете использовать краски другого 
оттенка и цвета.

6

6  К краскам, смешанным в шаге 1, добавьте немного 
зеленой краски и нанесите ее на причал. Так он будет 
выглядеть более старым и повидавшим немало бурь.

1

1  Возьмите краски и воду 
в указанном соотношении 
и тщательно перемешайте.

1  Канцелярским ножом 
поцарапайте поверхность опор. 
Они будут выглядеть как настоящие 
стволы деревьев.

2  Продольными движениями 
нанесите царапины на поверхность 
опор. Работайте очень аккуратно, 
чтобы не пораниться.

: : ::Коричневая  
краска 2 Черная  

краска ?
Фиолетовая  
краска ? Белая 

краска 1 Вода9

Добейтесь желаемого оттенка, опробовав 
краску на ненужных деревянных деталях.

Если сделать 
канцелярским  

ножом царапины, 
опоры будут 

выглядеть 
реалистичнее.

Окрашивать будет удобнее, если 
закрепить опоры на ненужной 
деревянной планке при помощи 
двустороннего скотча.

Местами нанесите еще 
краску для придания более 
реалистичного вида.

По желанию можно 
использовать краски 
другого цвета.

Также окрасьте 
опоры.

Восьмиугольную часть 
настила можно не 
окрашивать, так 
как сверху будет 
установлена купальня.

Добавьте к краске из шага 1 
немного зеленого.

Не выдвигайте лезвие 
канцелярского ножа слишком 
сильно, иначе оно может 
сломаться. Работайте 
аккуратно, чтобы  
не пораниться.

Внимание!

До обработки     После обработки

(3) Опоры  

(3) Опоры

обработайте опоры причала,  
чтобы оНи выглядели более реалиСтичНо

С О В Е Т Ы

ПРОПОРЦИИ

СОБИРАЕМ ПРИЧАЛ (ОКРАШИВАНИЕ)К У П А Л Ь Н Я
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Рекомендуем хранить все детали дома, мебели 
и прочие аксессуары в отдельной коробочке. храНеНие деталей

ГОТОВО
!

Мы собрали основную часть причала. 
В выпуске 91 к причалу добавится лестница. 
Далее на восьмиугольную поверхность будет  
установлена сама купальня.

1

1  Переверните настил и при помощи клея для дерева 
закрепите опоры в отверстиях.

3

3  С противоположной стороны также установите 
четыре опоры, закрепите при помощи клея для дерева.

2

2  Вставьте еще три опоры по одной, закрепите 
при помощи клея для дерева.

Опора Опоры

Опоры
Опоры

Вставляйте выступы 
опор в отверстия.

Если опоры будут стоять 
не совсем вертикально, 
а с небольшим наклоном, 
причал будет выглядеть 
реалистичнее.

!

Веранда коттеджа в Лапландии зимой

Муми-дом может похвастаться поистине эффектной 
просторной верандой. На самом деле, в Финляндии проект 
дома почти всегда предусматривает наличие просторной 
веранды с крышей. Стен здесь обычно нет, ограждения часто 
выполняются в виде деревянных балясин. Бывают также 
полностью остекленные веранды. На них ставят стол и стулья, 
часто там есть и шезлонг для принятия солнечных ванн в теплый 
летний день. По утрам финны пьют на веранде кофе, завтракают, 
а также наслаждаются бокалом лимонада после сауны. 
А в снежные зимние дни на веранде отряхивают снег с одежды 
и обуви, чтобы не заносить его в дом.

еще больше о ФиНляНдии

вераНда в ФиНСкоМ доМе

СОБИРАЕМ ПРИЧАЛ (СБОРКА)К У П А Л Ь Н Я


