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Сборка МуМи-доМа 

НеобходиМые иНСтруМеНты*:
  Клей для дерева
  Канцелярский нож
  Коврик для моделизма
  Двусторонний скотч
  Линейка-угольник
  Простой карандаш
  Бумажные салфетки
  Палитра для красок (можно использовать  

одноразовую тарелку)
  Кисть
  Акриловые краски: темно-коричневая, черная, 

белая **

  Пинцет
  Ненужные деревянные детали

 удобНо пользоватьСя*:

* Не входят в комплект.
** Рекомендуемые оттенки. Вы можете выбрать другие 
оттенки на ваш вкус или пропустить этап окрашивания, 
либо покрыть детали прозрачным лаком.

3 Разноцветные пластиковые 
панели, 3 шт. 4 Оконные рамы, 6 шт.

1 Часть стены, 
3 шт.

2 Оконный переплет, 
6 шт.

1

1  На неокрашенной поверхности 
детали (1) прочертите простым 
карандашом линии вдоль вырезов.

2

2  Теперь нужно окрасить стену с вну-
тренней стороны. Возьмите краски 
и воду согласно указанной пропорции 
и тщательно перемешайте.

3

3  Возьмите кисть, окрасьте 
стену с внутренней стороны. При 
необходимости удалите излишки 
краски бумажной салфеткой.

4

4  У двух частей стены окрасьте по одной кромке. 
Старайтесь не испачкать краской наружную сторону. 
Части стен будут крепиться неокрашенными кромками 
друг к другу.

5

5  Придайте реалистичный вид, нанеся еще один слой 
краски на некоторые участки.

(1) Часть стены

Часть 
стены

Простым карандашом  
прочертите линии  

по вырезам со стороны  
неокрашенной  

поверхности.

Аналогичным образом прочертите 
линии на других деталях (1).

Добейтесь желаемого оттенка, пробуя  
краску на ненужных деревянных деталях.

Окрасьте также 
две другие части.

Низ

На отдельные участки 
нанесите еще немного 

краски.

Так же окрасьте две оставшиеся 
части стены.

Окрасьте одну 
кромку.

Окрасьте одну 
кромку.

Верх Можно не окрашивать 
кромки

Д Е Т А Л Ь  Д О М А

СТЕНАК У П А Л Ь Н Я ОКНАК У П А Л Ь Н Я

СТЕНАК У П А Л Ь Н Я

: ::
Темно-
коричневая  
краска 

3
Белая 
краска 2Черная  

краска 1 Вода18

ПРОПОРЦИИ
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Сборка МуМи-доМа 

ГОТОВО
!

ГОТОВО
!

Мы собрали окна. 
Вместе с оконными 
рамами они будут 
крепиться в проемы 
стен.

Мы собрали съемную часть стены 
купальни. В следующем выпуске 
мы установим окна в проемы 
и прикрепим планки, которые 
нужны для того, чтобы снимать 
стену.

13

3  Удалите защитный слой 
и прикрепите переплет  
к одной стороне детали (3).

16

6  Соедините  
две части  
стены при помощи клея для дерева.

11

1  Деталь (2) расположите 
выемками вверх.

14

4  С другой стороны пластиковой панели также 
прикрепите переплет.

17

7  Так же, как в шаге 6, при помощи 
клея для дерева прикрепите третью 
часть стены.

12

2  Наклейте полоску двустороннего 
скотча шириной около 1,5 мм на 
длинную часть оконного переплета.

Крепится  
двумя  

кромками.

(2) Оконный 
переплет

Оконный 
переплет

(4) Оконные 
рамы, 6 шт.

Оконный 
переплет

(3) Пластиковая 
панель

Часть стены 
с одной 
окрашенной 
кромкой

Крепится  
одной  
кромкой.

Не перепутайте 
верх и низ!

Скотч крепится 
на поверхность  
с выемками  
(см. шаг 1).

Прикрепите с другой 
стороны, плотно 
прижимая.

Аналогичным образом прикрепите  
переплеты к оставшимся  

пластиковым панелям.

Оконный переплет  
не должен выступать.

На перекрестье есть 
небольшие выемки.

Выемки образуются 
во время штамповки.

Вдоль оконного  
переплета по всей 
длине прикрепите 

полоску двусторон-
него скотча шириной 

около 1,5 мм.

На оставшиеся 
оконные  

переплеты (2) 
также прикре-

пите скотч.

!

!

!

!

Совместите 
фаски.

Совместите 
углы.

!

!

Рекомендуем хранить все детали дома, мебели  
и прочие аксессуары в отдельной коробочке.

Хранение деталей

ОКНАК У П А Л Ь Н Я
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Шаблон в натуральную величину  
(используйте, сделав ксерокопию)

Ниже мы покажем, как изготовить 
ведерко, которое будет стоять 
в купальне. Вам понадобится 
картон или плотная бумага, 
тонкая проволока и булавки.

6  Согните проволоку, сделайте 
ручку.

7  С внутренней стороны вставьте 
проволоку в отверстия в ушках, 
загните концы вверх и обрежьте 
лишнее.

8  На образце использован серый 
цвет, полученный в результате 
смешения черной и белой красок. 
Ручка покрыта темно-коричневой 
краской.

Примерно  
12 мм 

Примерно  
15 мм

Полоску бумаги шириной 5 мм 
обмотайте в 2–3 оборота 
вокруг проволоки — получится 
ручка ведра.

Направьте  
концы вверх,  

отрежьте лишнее.

Выберите цвет  
по своему вкусу.

Если окрасить ведро сильно 
разбавленной черной акриловой 
краской, оно станет похоже 
на старое алюминиевое ведро.

Нанесите 
немного клея.

1  Скопируйте детали на плотную 
бумагу. Проколите булавкой 
отверстия в ушках, аккуратно 
вырежьте детали по линии.

2  Соедините края стенки 
с нахлестом примерно 3 мм 
и закрепите при помощи клея 
для дерева.

В местах, отме-
ченных точками, 
проделайте от-
верстия булавкой.

Состыкуйте 
с нахлестом 
примерно 3 мм 
и склейте.

Вырежьте все 
детали.

Стенка 
ведра

3  Вставьте  
донышко сверху  
ведра и закрепите  
его в нижней части при 
помощи клея для дерева.

4  В верхней части ведра 
прикрепите друг напротив друга 
ушки.

5  Подготовьте тонкую проволоку 
длиной примерно 7 см. Можно 
воспользоваться проводом, как 
на фото.

Вставьте донышко так, чтобы 
оно плотно прилегало к стенкам.

Выровняйте  
по горизонтали  

и закрепите клеем.

Ушки

Донышко

Друг 
напротив 
друга  
(180 °)

Верхняя часть 
ведра

Донышко

Верхняя часть ведра

Стенки 
ведра

Донышко Ушки

1 2

4 5

76

3

8

В Е Д Р О

Приготовьте  
тонкую проволоку. 

Можно воспользо-
ваться проводом.

С О В Е Т Ы ведро из плотНой буМаги в купальНю
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Старинная традиция в России 
и Финляндии — хлестать себя 
распаренным веником из ветвей березы 
во время парных процедур.
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Сауна в гостиничном номере. 
Электрическая печь с разными  
видами режимов.

Дровяная сауна. Дрова сжигают 
в специальной печи, а на камни 

сверху льют воду.

Когда речь идет о Финляндии, нельзя не вспомнить о сауне.  
В стране с населением свыше пяти с половиной миллионов человек 
по разным данным насчитывается от двух до трех миллионов саун. 
В этом выпуске мы познакомим читателя с тремя видами этих 
помещений.

История саун в Финляндии имеет очень древние корни. Говорят, 
раньше в саунах рожали детей, а во время войн организовывали 
даже переносные сауны! Также, по одной из версий, сауны 
появились в результате обычая коптить еду в маленьких 
помещениях с целью долгого хранения.

Самым древним видом сауны считается «дымная сауна»  
(«по-черному»). Помещение заранее протапливали без отвода дыма, 
разводя открытый огонь. Однако на это требовалось много времени 
и сил, а само оно становилось изнутри черным от сажи, поэтому 
такой вид сауны сейчас практически не используется.

Сауна на дровах представляет собой помещение с печкой, 
которая топится дровами или специальными брикетами, а также 
с дымоходом. Когда помещение прогревается, можно париться. 
Такая сауна очень популярна до сих пор, поскольку имеет свое 
очарование — аромат дерева, эстетика потрескивающих дров, 
приятное тепло.

Самой популярной сауной сегодня является электросауна.  
В ней часто льют воду на камни и таким образом регулируют 
уровень влажности и тепла, как в российской бане. В Японии 
есть заведения, где практикуют подобный вид принятия сауны, 
и называются они «Рорю». Это слово пришло из финского языка, 
на котором оно означает «копчение».

еще больше о ФиНляНдии

родиНа СауНы, или три вида ФиНСких СауН


