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Сборка МуМи-доМа 

ЛОДКАМЕ Б Е Л ЬУ Т В А Р Ь
КУПАЛЬНЫЙ КОСТЮМ И ПОЛОТЕНЦЕМЕ Б Е Л ЬУ Т В А Р Ь

НеобходиМые иНСтруМеНты*:

 Клей для дерева
 Секундный клей
 Наждачная бумага № 240
 Канцелярский нож
 Коврик для моделизма
 Ножницы
 Линейка
 Бумажные салфетки
  Палитра для красок (можно  

использовать одноразовую тарелку)
 Кисть
  Акриловые краски: коричневая, черная, 

белая **

  Пинцет
  Малярный скотч

  Бельевые прищепки
  Зубочистки

 удобНо пользоватьСя*:

* Не входят в комплект.
** Рекомендуемые оттенки. Вы можете выбрать другие 
оттенки на ваш вкус или пропустить этап окрашивания, 
либо покрыть детали прозрачным лаком.

5 Шпангоут E    
6 Шпангоут F  
7 Шпангоут G  

8 Шпангоут H  
9 Кница транца ! Весла (12) и канат (13) будут использованы 

в следующем выпуске. Храните их бережно.

ОСНОВАНИЕ КРЫШИ К У П А Л Ь Н Я

ОСНОВАНИЕ КРЫШИК У П А Л Ь Н Я
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1  Возьмите каркас крыши, 
собранный в выпуске 91, и вверху 
прикрепите секундным клеем 
верхушку крыши из выпуска 97.

4  Возьмите краски и воду согласно 
указанному соотношению, 
тщательно перемешайте.

2

5

2  Перед тем как крепить, подложку 
кровли надо окрасить с внутренней 
стороны. Возьмите краски и воду 
в указанном соотношении, 
тщательно перемешайте.

5  Нанесите второй слой на обе 
подложки кровли. Слегка окунайте 
кисть в раствор и двигайте ею вверх-
вниз.

3

6

3  Возьмите кисть и окрасьте 
внутреннюю поверхность 
деталей (1) и (2) (поверхность 
без линий).

6  Приложите линейку к линиям 
верхней подложки кровли 
и канцелярским ножом сделайте 
надрезы по всей длине. Работайте 
очень аккуратно.
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10 Транец

11 Уключины, 2 шт.

12 Весла, 
2 шт.

13 Канат
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16 Шаблон

17 Прищепки, 
4 шт.
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1 Подложка кровли, 
нижняя часть

2 Подложка кровли, верхняя часть

4 Днище лодки

3 Корпус лодки

Верхушка  
крыши  

из выпуска 97 Каркас крыши 
из выпуска 91

(1) Подложка 
кровли, нижняя 
часть

Подложка кровли 
(верхняя часть)

(2) Подложка кровли, 
верхняя часть

В отличие 
от прежних 
пропорций 
немного 
сократите 
объем воды.

Зазоры, 
равно мерные 
по окружности

!

Движение 
кисточки  
по стрелке

!

Работайте канцелярским 
 ножом очень аккуратно,  
чтобы не повредить деталь.

!

Старайтесь сделать размы-
тый оттенок (см. выпуск 102).

!

Окрасьте внутрен-
нюю поверхность 
(ту, на которой нет 
линий).

!

:Коричневая 
краска 1 Белая 

краска 4 Вода5

Сделайте надрезы 
по вертикальным 

линиям.: ::
Коричневая 
краска 1

Белая 
краска 3Черная 

краска 
чуть-
чуть Вода3

ПРОПОРЦИИ

К У П А Л Ь Н Я У Т В А Р Ь

:

ПРОПОРЦИИ
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Сборка МуМи-доМа 

СОБИРАЕМ ЛОДКУМЕ Б Е Л ЬУ Т В А Р Ь

ГОТОВО
!

10  Так же как в шагах 8–9, 
прикрепите к каркасу крыши 
верхнюю подложку кровли. 
До полного высыхания клея 
закрепите края малярным скотчем.

10 11

11  Если подложка держится 
неплотно, закрепите ее секундным 
клеем изнутри. Так же нанесите 
небольшое количество секундного 
клея вверху, между каркасом 
и подложкой.

7  По линиям, надрезанным 
в шаге 6, согните подложку кровли, 
как показано на фотографии.

87

8  К нижней части каркаса крыши 
клеем для дерева прикрепите нижнюю 
подложку кровли. Начинайте крепить 
от края, расположив его примерно 
посредине рейки каркаса.

19

9  Прикрепите нижнюю часть 
подложки кровли к каркасу, 
местами закрепляя бельевыми 
прищепками. Если края находят друг 
на друга, подрежьте канцелярским 
ножом, помогая себе линейкой.

1  Возьмите деталь (10), убедитесь 
в ее правильном расположении.

2  Транец прикрепите к корпусу 
лодки секундным клеем.

3  В корпус лодки изнутри вставьте 
днище (4) и прикрепите секундным 
клеем.

1 2 3

Мы закрепили подложки кровли. 
В следующем выпуске на них будет 
крепиться черепичное покрытие.

Немного согните 
по линиям.

Крепите 
по рейке.

Верх

Низ

Может  
образоваться 
зазор.

Нижняя подложка

Подложка кровли, 
верхняя часть

(10) Транец

(3) Корпус лодки

(4) Днище лодки

Местами закрепите  
бельевыми прищепками.

Если края нахо-
дят друг на друга, 
подрежьте их.

Если подложка держится 
неплотно, закрепите изнутри 
секундным клеем.

Крепите к каждой 
рейке каркаса.

!

Прикрепите  
к центру рейки.

!

Края скошены 
по диагонали.

!

Плотно 
прижмите.

Скошенными  
краями детали (10) 
назад.

Носовая 
часть

Задняя 
часть

!

!

Совместите.!

!
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Мы собрали основную часть 
лодки. В следующем выпуске 
мы присоединим недостающие 
детали, а также вставим весла (12) 
и прикрепим канат (13).

ГОТОВО!

4  В вырез в днище вставьте  
кницу (9) и закрепите секундным 
клеем.

7  Как и в шаге 6, прикрепите 
шпангоуты Е, F, G секундным клеем.

5  С одной стороны деталей 5–8 
вырезана буквенная маркировка.

8  В отверстия справа и слева 
вставьте уключины, закрепите 
секундным клеем.

6  Шпангоут H вставьте и закрепите 
секундным клеем.

5

8

4

7

6

1  Канцелярским ножом отделите 
прищепки, а края обработайте 
наждачной бумагой.

2  Ткань для полотенца (15) сложите 
пополам вдоль.

3  Далее сложите еще раз поперек.

1 2 3

(9) Кница транца

(5) Шпангоут E    

Шпангоут E    

(17) Прищепки
(15) Ткань для 
полотенца

Шпангоут F   

Шпангоут G  

(11) Уключина

(11) Уключина

(6) Шпангоут F   

(7) Шпангоут G   

(8) Шпангоут H Шпангоут H

Передняя 
часть Задняя 

частьНиз

Сторона  
с маркировкой

Стороной 
с марки-
ровкой 
к корме

Поверхностя-
ми с марки-
ровкой к корме 
лодки Выступы вставьте 

в отверстия.

Необяза-
тельно 
точно со-
единять 
края.

Края 
немного 
растре-
паны

Сложите 
вдвое 
вдоль.

Сложите 
поперек.

В вырез вставьте 
кницу (9).

!

!

!

!

!

!

МАСТЕРИМ КУПАЛЬНЫЙ КОСТЮМ И ПОЛОТЕНЦЕМЕ Б Е Л ЬУ Т В А Р Ь
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Рекомендуем хранить все детали дома, мебели  
и прочие аксессуары в отдельной коробочке. храНеНие деталей

В купальне прибавилось 
деталей, и она стала 
выглядеть еще 
интереснее. В следующем 
выпуске мы приставим 
крышу и установим 
причал на камень — 
купальня будет полностью 
готова.

4  Мастерить купальный костюм будет 
проще, если нанести на ткань немного 
клея для дерева, распределить его 
по ткани и дать высохнуть.

7  Сложите два куска ткани, 
вырезанные в шаге 6, и соедините 
при помощи клея в местах, 
указанных красным пунктиром 
на рисунке справа.

9  Справа и слева прикрепите к полотенцу и плавкам 
прищепки из шага 1 клеем для дерева.

5  Сложите ткань пополам 
и приложите шаблон (16).

6  Аккуратно вырежьте ткань 
ножницами по шаблону.

8  На веревку в купальне повесьте 
полотенце из шага 3 и плавки 
из шага 7. Прикрепите их клеем 
для дерева.

54

7

9

6

8

Завяжите тонкую нитку 
бантиком и приклейте к ткани — 
получится имитация завязки.

(14) Ткань для 
купального 
костюма

Прищепки

(16) Шаблон

Нанесите 
немного клея 
и дайте ему 
просохнуть.

Соедините куски 
ткани клеем.

Завяжите тонкую нитку бантиком 
и приклейте к ткани.

Повесьте  
на веревку  
и закрепите 
клеем.Повесьте на веревку 

и закрепите клеем.

Можно наносить 
клей зубочисткой.

Сложите ткань 
пополам.

Шаблон не нужен 
для дальнейшей 
работы.

Края шаблона 
параллельны 
полоскам ткани.

С О В Е Т Ы изображаеМ завязку 
купальНого коСтюМа

ГОТОВО!


